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BLACKLINER
4/ MADE IN GERMANY

Le blackliner a non seulement une encre pigmentée d‘archivage
résistante a la décoloration, mais également résistante a lI‘eau
et aux produits chimiques. Les blackliners sont régulierement
soumis a des contrdles de qualité, en raison du réglement
EC Eco-Audit (la réglementation la plus exigeante au monde)
de Schneider Schreibgerate GmbH. Par conséquent, nous
pouvons donc indiquer une longueur d’écriture de plus de
2000 métres*.

El Blackliner no solo tiene una tinta de archivo pigmentada
gue es resistente a la decoloracidn, sino también es resistente
al agua y a los productos quimicos. Los Blackliners estan re-
gularmente sujetos a controles de calidad debido a la Auditoria
EC Eco (la regulacion mas ambiciosa del mundo) por parte
de Schneider Schreibgerate GmbH. Por lo tanto, podemos
indicar una longitud de escritura de mas de 2000 metros*.
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703.209 | Blackliner

- a base d’eau

- encre pigmentée d’archivage

- opaque

- permanent

- ne réagit ni a ’eau ni a I’'alcool une fois sec.

- résistant a I’eau et aux produits chimiques

- résistant a décoloration

- séchage rapide

- pour une application en intérieur

- sans odeur

- 1 couleur: noir

- pointe métallique aux pointes de 0,05 a 1 mm, biseautée,
ronde

- mines spéciales: Chisel, Round, Calligraphy, Brush S,
Brush

- pour lignes fines, nettes et précises

- idéal pour les contours, les pochoirs et les croquis

- longueur d’écriture jusqu’a 2000 métres*.

** épaisseur de trait 1.0 = 30 minutes
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- base agua

- tinta de archivo pigmentada
- opaco

- permanente

- no reacciona al agua o al alcohol cuando esta seco.

- resistente al agua et productos quimicos

- resistente a la decoloracion

- secado rapido

- para aplicaciones en interior

- sin olor

-1 color: negro

- punta metdlica tamafo desde 0,05 a 1 mm, Chisel, Round

- puntas especiales: biselada, redonda, caligrafia, pincel S,
pincel

- para lineas finas, precisas

- ideal para contornos, bocetos y plantillas

- longitud de escritura de hasta 2000 metros *

**grosor del trazo 1.0 = 30 minutos

Idéal pour des croquis précis

*test sur MOLOTOW™ Blackliner 0,3 mm en intérieur température

23°C / 50% d’humidité relative testé sur papier selon ISO 12757
*probado en MOLOTOW ™ Blackliner 0.3 mm en un clima interior normal de
23 °C / 50% de humedad relativa en papel de prueba segun 1ISO12757




